
PNL 120x120x8, DIN 1028, L=2504 

DENOMINACION   

REFERENCIAS.-

N°

1

MATERIAL

Acero galvanizado

CANT.

2

2

3

4

PNL 120x120x8, DIN 1028, L=630 

PNL 45x45x5, DIN 1028, L=230 

Acero galvanizado1

Acero galvanizado4

Acero galvanizado
Bulon M Ø=16 x 70 con 2 arandelas 

2planas y tuerca 

 Redondo acero galvanizado Ø=19 x 142

5 Acero galvanizado8Varilla roscada M Ø3/4'' x 510 con 2 
arandelas planas 2 tuercas y 2 contratuercas 

g=5

PLANTA

DETALLE PINOS
ALZADO Ø¾"L=142

71

g=5

574 590 100 205 205 630 200

2504

Agujeros Ø21 a definir en obra
Una vez realizados se debera 
proceder a su galvanizado en frio

120

8

Ø12 Ø2130x21

43107

Ø21 Ø18

ALZADO

PLANTA

1
para PAT

91 448 91

630

120

ALZADO

PLANTA

2

5
Esc. 1:10

3/4''

ALZADO

230

5013050
Soldadura g=5

PLANTA

3

Ø19

4 Esc. 1:10

16

Ø20

315 315

101x18 101x18

FECHA

VERSION ORIGINAL

VERSION ACTUAL

ARCHIVO

TECNICO DIBUJANTE CODIGO

SUPERVISOR

N° PLANO ESCALA

GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

MARCOS ARBIZA HORACIO RAMIREZ
LEONARDO SOSA

11/2013

AA-DIBUJ/03-HERRAJES/30KV

PLANO NORMALIZADO

TEMA

MODIFICACIONES A LA VERSION 00/00

Criterio para el acotado de
correderas:

a pto medio

A

B

AxB

ABC


